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TRFSL_01 - T. Fossalto



T. Fossalto [TRFSL_01]

Dati caratteristici del bacino idrografico

S - superficie complessiva del bacino [kmq] 11.8 CN20/CNIII - RunOff Num. U.S. S.C.S. [-] 69/83

Hsc - quota sezione di chiusura [m] 331 b - coeff. perdita iniziale U.S. S.C.S. [-] 0.25/0.30

Hmb - altitudine media del bacino [m] 568

Hma - quota massima asta principale [m] 568 La - lunghezza asta principale [km] 6.9

Hmb - quota massima bacino [m] 953 ib - pendenza media del bacino [m/m] 25.1%

Lf - massima distanza idrologica [km] 7.0 i - pendenza media della rete drenaggio [m/m] -

Parametri calcolati

Tcg - tempo di corrivazione di Giandotti [h] 1.95 Hm - altitudine media sulla sez. di chiusura [m] 237

Tck - tempo di corrivazione di Kirpich [h] 1.07 DH - dislivello altimetrico estremi asta principale [m] 237

Tcv - tempo di corrivazione di Ventura [h] 2.35 HM - altitudine massima sulla sez. di chiusura [m] 622

Tcpu - tempo di corrivazione di Puglisi [h] 2.62 Trr - tempo di ritardo di Rosso [h] 1.23

Tcpa - tempo di corrivazione di Pasini [h] - TrRT - tempo di ritardo region. Al.To. [h] -

TrSCS - tempo di ritardo metodo SCS [h] 1.07

Tca - tempo di corrivazione di riferimento [h] 1.20 Tra - tempo di ritardo adottato [h] 1.23

Tcr - tempo di corrivazione dal tempo di ritardo [h] 2.05 Trc - tempo di ritardo dal tempo di corrivazione [h] 0.72

Parametri utilizzati in HEC-HMS

Subbasin / Area [kmq] 11.8 Time Lag () [min] 74

Loss / Initial Abstraction 0.25 [mm] 28.53 Loss / Initial Abstraction 0.30 [mm] 15.61

Loss / CN CN20 [-] 69 Loss / CN CNIII [-] 83









TRFRM_01 - T. di Formano



T. di Formano [TRFRM_01]

Dati caratteristici del bacino idrografico

S - superficie complessiva del bacino [kmq] 2.6 CN20/CNIII - RunOff Num. U.S. S.C.S. [-] 69/83

Hsc - quota sezione di chiusura [m] 331 b - coeff. perdita iniziale U.S. S.C.S. [-] 0.25/0.30

Hmb - altitudine media del bacino [m] 532

Hma - quota massima asta principale [m] 713 La - lunghezza asta principale [km] 3.7

Hmb - quota massima bacino [m] 725 ib - pendenza media del bacino [m/m] 24.8%

Lf - massima distanza idrologica [km] 4.0 i - pendenza media della rete drenaggio [m/m] -

Parametri calcolati

Tcg - tempo di corrivazione di Giandotti [h] 1.06 Hm - altitudine media sulla sez. di chiusura [m] 201

Tck - tempo di corrivazione di Kirpich [h] 0.43 DH - dislivello altimetrico estremi asta principale [m] 382

Tcv - tempo di corrivazione di Ventura [h] 0.64 HM - altitudine massima sulla sez. di chiusura [m] 394

Tcpu - tempo di corrivazione di Puglisi [h] 2.01 Trr - tempo di ritardo di Rosso [h] 0.74

Tcpa - tempo di corrivazione di Pasini [h] - TrRT - tempo di ritardo region. Al.To. [h] -

TrSCS - tempo di ritardo metodo SCS [h] 0.69

Tca - tempo di corrivazione di riferimento [h] 0.45 Tra - tempo di ritardo adottato [h] 0.74

Tcr - tempo di corrivazione dal tempo di ritardo [h] 1.24 Trc - tempo di ritardo dal tempo di corrivazione [h] 0.27

Parametri utilizzati in HEC-HMS

Subbasin / Area [kmq] 2.6 Time Lag () [min] 44

Loss / Initial Abstraction 0.25 [mm] 28.53 Loss / Initial Abstraction 0.30 [mm] 15.61

Loss / CN CN20 [-] 69 Loss / CN CNIII [-] 83
















































